
VIELSEITIG 

LIEFERPROGRAMM.
BLANKSTAHL UNLEGIERT / LEGIERT.

Automatenstähle Unlegierte Baustähle Einsatz- und Vergütungsstähle 
Wälzlagerstähle

Norm Norm Norm
11SMn30 EN 10277 S235JRC EN 10277 C15R / C15E EN 10277

11SMnPb30 EN 10277 E295GC EN 10277 C16R EN 10277

11SMn37 EN 10277 E335GC EN 10277 16MnCr5 / 16MnCrS5 EN 10277

11MnPb37 EN 10277 S355J2C EN 10277 16MnCrS5Pb EN 10277

11SMnPb30Te EN 10277 C10 EN 10277 20MnCrS5 EN 10277

11SMnPb30Bi EN 10277 C15 EN 10277 17NiCrMoS6-4 EN 10277

11SMnPb30TeBi EN 10277 C15Pb EN 10277 15CrNi6 EN 10277

11SMnPb37TeBi EN 10277 C35 EN 10277 18CrNi8 EN 10277

10S20 EN 10277 C35Pb EN 10277 C35E EN 10277

10SPb20 EN 10277 C40 EN 10277 C45R / C45E EN 10277

35S20 EN 10277 C40Pb EN 10277 C45R EN 10277

35S20Pb EN 10277 C45 EN 10277 34CrS4 EN 10277

46S20 EN 10277 C45Pb EN 10277 41CrS4 EN 10277

46S20Pb EN 10277 C50 EN 10277 25CrMoS4 EN 10277

44MnPb28 EN 10277 C50Pb EN 10277 42CrMo4 / 42CrMoS4+QT EN 10277

36SMnPb14 EN 10277 C60 EN 10277 34CrNiMo6 EN 10277
C60Pb EN 10277 51CrV4 EN 10277

30CrNiMo8 EN 10083-3
100Cr6 EN 683-17

Weitere Stahlgüten auf Anfrage

Abmessungen Gezogen Geschält Geschliffen
Rund 6–42 mm auf Anfrage 5–80 mm

6-kant 6–36 mm

4-kant 6–34 mm

Profile auf Anfrage

Toleranzbereiche
ISO 11 – ISO 9 ISO 11 – ISO 9 ISO 11 – ISO 6

Sondertoleranzen auf Anfrage
Rissprüfung Wirbelstrom- und US-Rissprüfung
Stablänge von 1,0 m bis 7,2 m

Hinweise:
Wir garantieren eine Geradheits abweichung 
von mindestens 0,5 mm oder besser.

Ultraschallprüfung, Rissprüfung, 
Sägen und Schleifen können ebenfalls  
als Lohnarbeit angeboten werden.


