
EZ360

EZL

   7 mm
9/32 In.

10 mm
 3/8 In.

   8 mm
5/16 In.

 6 mm
1/4 In.
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Monteringssæt til terrassebrædder EZ-TD 

Enhåndstvinge med drejehåndtag EZ360 

Enhåndstvinge EZL 

 � Tilbehør til BESSEY EZ360 og EZL enhåndstvinger  
(fra 300 mm spændvidde)

 � Til hurtig og præcis nivellering af terrassebrædder  
op til 20 cm i bredden

 � Til 6, 7, 8 og 10 mm (1/4", 9/32", 5/16" og 3/8")  
afstand mellem terrassebrædderne

 � Montering uden brug af værktøj

Bestillings-
nr.

Indhold/
 pr. pakkeenhed

Egnet  
til Vægt PE

kg stk.

EZ-TD

4 x speciel  
beskyttelseshætte  

 
10 x afstandsstykke

EZ360 og EZL  
(fra 300 mm  
spændvidde)

0,27 10

Bestillings-
nr.

Spænd-
vidde

Udlad-
ning

Sprednings-
bredde Skinne Vaegt PE

mm mm mm mm kg stk.

EZ360-30 300 80 195–465 18 x 5 0,87 6

EZ360-45 450 80 195–615 18 x 5 1,01 6

EZ360-60 600 80 195–765 18 x 5 1,10 6

Bestillings-
nr.

Spænd-
vidde

Udlad-
ning

Sprednings-
bredde Skinne Vaegt PE

mm mm mm mm kg stk.

EZL30-8 300 80 160–450 18 x 5 0,68 6

EZL45-8 450 80 160–500 18 x 5 0,77 6

EZL60-8 600 80 160–750 18 x 5 0,86 6

BARE BEDRE.

Monteringssæt til terrassebrædder
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https://www.instagram.com/besseytool_official/
https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser/
https://www.linkedin.com/company/bessey-tool-gmbh-&-co-kg/?originalSubdomain=de
https://www.tiktok.com/@besseytool_official
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmfy_y8Moc-FjA0JZf5Y9bB1ltMjz4um

